
 

 
Einbauanleitung: KKB Power-Box VP für Audi VW Seat Skoda 
66KW (90PS) & 81KW (110 PS)   
 
 
 
Haftung:  
 
Der Einbau der PowerBox VP erfolgt auf eigene Gefahr! Mit dem Einbau der 
PowerBox VP erlischt der Versicherungsschutz für das Fahrzeug. Wir übernehmen 
keine Garantie auf den Motor und keine Verantwortung für eventuelle Folgeschäden. 
Die PowerBox VP besitzt keine TÜV- und Straßenzulassung. 

 
 
 
Einbau:  

 
1) Motorabdekung entfernen sehe Bild 1 und 2. 
 
2) Steckverbindung für die VP PowerBox ausfindig machen. Es ist eine 8, bzw. 
10-polige Steckerverbindung direkt vor dem Motor. Suchen Sie die Einspritzpumpe.  
Der Stecker befindet sich dort in der Nähe sehe Bild 3 und 4 
 
3) Steckerverbindung entriegeln und lösen.  
 
4) Die PowerBox VP zwischen die abgezogenen Stecker adaptieren. 
 
5) Mittels der Justierschraube Leistung einstellen. Die Justierschraube immer nur 
um ¼ Umdrehungen verstellen. Wenn die Vorglühlampe anfängt zu 
blinken oder der Motor unruhig lauft, bzw. der Rußausstoß zu hoch wird, die Leistung 
wieder etwas zurückdrehen.  
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